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■ II - SCHEMA DII' OS TRA TI VO (figura 2) 

L'oscillatore del tipo Hartley impiega un triodo 
VT-4-C; la sintonia k continua e la gamma di frequenza dipende 
dall'unità di sintonia (TU) inserita. 

L'uscita dell'oscillatore fa pilotare un. altro trio¬ 
do VT-4—C che funziona da amplificatore RF di potenza. La man¬ 
canza dallo stadio separatore è in parte compensata da un effi. 
dente circuito di neutralizzazione. Un complesso sistema di 
accordo di antenna permette di sintonizzare qualsiasi tipo di 
antenna per una vasta gamma di frequenze. 

La modulazione di placca dell'amplificatore RF (ad 
alto livello) è ottenuta da due triodi VT-4-C in controfase 
funzionanti in classe B. 

Durante il funzionamento in fonia (VOICE), la premo 
dulatrice che impiega un triodo VT-25, amplifica i segnali prò 
venienti dal microfono a carbone e pilota lo stadio modulatore 
Durante il funzionamento in telegrafia (Cff), le vai 
vole modulatrici sono spente e la preraodulatrìee si trasforma 
in osculatrice audio per l'autocontrollo. 

Durante il funzionamento in telegrafia onde modula¬ 
te il premodulatore si trasforma in oscillatore audio con il 
doppio compito di pilotare il modulatore e da fornire l'auto¬ 
controllo. 

Quando il trasmettitore è acceso, le valvole pur ea 
sendo sempre sotto tensione, sono tenute all'interdizione. Ab 
passando il tasto o il pulsante del microfono si eccita un re 
là, un contatto del quale toglie l'interdizione alle valvole 
e permette al trasmettitore di irradiare. 

N 0 ? A ; 

Il RC-191 è provvisto di 4 prese (fig. 12 e 17) dislocate sul 
fianco sinistro c duplicate sotto la base. 

- La presa SO-39, sulla quale va inserita la spina PL-59, h u 
sata per fornire l'alta tensione; 

- la presa SO-41, sulla quale va inserita la spina FL-61, è u 
sata per fornire la bassa tensione ed' il negativo dell'alta 
tensione; 

- la presa SO-44, sulla quale pub essere inserita la spina PL- 
—64, comanda il ricevitore. Tale presa non b usata sulla 5a 
Siene SOH-193. allestita in Italia; 

- la presa SO-54, sulla quale pub essere inserita la spina BL- 
-74, è usata per installazioni speciali. 

Anche le prese MIC (microfono) e F3Y (tasto) sono 

duplicate. 




F/g. 3~ BC-W-Circuiti deM‘osciUltore pilota. 




Ili - OSCILLATO?.!: PILOTA (fig. 3) 


E' del tipo Hartley alimentato in serie ecl impiega un 
triodo VT-4-0. Il circuito oscillante è costituito: dalla bobi¬ 
na -01 e dai condensatori -0? di sintonia (M,0. TORINO , 1103 a 
coefficiente negativo di temperatura, e■1104 compensatore dì te 
ratura. La tensione anodica di 1.000 V viene fornita attraverso 
l'impedenza EF 1106; il condensatore 1105 chiude a massa la c^m 
ponente alternata. La reazione viene prelevata ai capi di una 
parte della bobina -01 e portata in griglia attraverso il conden 
satore -10 di.blocco per la componente contìnua. 

La bobina 1184 e la resistenza 1183 in parallelo eli¬ 
minano le oscillazioni parassite. Le resistenze 1109 ed il con¬ 
densatore 1108 sono di autopolarizzazione. La bobina -li blocca 
la RF. 

POTA: 

Rei componenti dell'unità di sintonia (TU), il trattino sostituì 
sce il numero dell'unità stessa. Es. '-0° corriaponde al 509 del 
TU-5 ed al 609 del TU-6. 

Gli schemi, parziali e totale, sono riferiti al TU-6. 
La fig. 16 riporta i circuiti elettrici delle unità di sintonia. 1 


Componenti e loro funzioni 


1183 

1103 

1.104 

1105 
1108 

1106 
1109 

1119 

1120 
1121 


-Ó1 

-07 

-09 


-10 


-11 
-12 


1184 - Bobina e resistenza in parallelo; soppressore di 
oscillazioni parassite. 

- Condensatore a coefficiente negativo di tempera¬ 
tura . 

- Compensatore di taratura. 

- Condensatore a mica di fuga di placca. 

- Condensatore a mica dì fuga di griglia. 

- Impedenza HE di placca. 

- Eesistenze a filo (12 W) polarizzazione di origlia. 

- Impedenze E? sul negativo dell’alta tensier-. 

- Condensatore piò olio di filtro sull'alta tensione. 

- Milliamperonetro in c.e. a bobina mobile (0,5 A f. 
3 .) 5 misura la corrente anodica totale. 

- Bobina su ceramica del circuito oscillante. 

- Condensatore variabile del circuito oscillante. 

- Condensatore a mica di accoppiamento con l'ampli¬ 
ficatore di potenza. 

- Condensatore a mica di blocco sulla griglia con¬ 
trollo. 

- Impedenza RF sulla griglia controllo. 

- Condensatore di neutralizzazione dell'amplificato¬ 
re di potenz-a. 


'ligure delle resistenze 


Condizioni per le ai suro: 

- Valvole e cavi rimossi; 

- unità di sintonia TU-5 o TU-6 inserita; 

- commutatore OR-OFF su OR; 
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- fusibile FU-72-A inserito; 

- commutatore AC-BC su EC; 

- commutatore CW FIL — MOD FXL su CW FiL. 

le misure vanno eseguite tra 1 piedini dello zoccolo 
(fig. 3) della valvola e la massa. 

Misura delle tensioni -, 

Attenzione: Le tensioni usate sono pericolose per la vita umana; 
prendere le prescritte precauzioni ed usare puntali ad alto iso¬ 
lamento. 

Condizioni per le misure: 

- porre il commutatore TONS - CW «. VOICE su T0NB o su VOICE e 
mettere in funzione il trasmettitore; 

- usare possibilmente un voltmetro a 20.000 £2/7; 

- le misure sono riferite a nassa; 

- misurare la tensione anodica al duplicato del connettore SO-39 
posto sotto la parete inferiore del trasmettitore, lo strumen¬ 
to deve indicare 800-900 V quando il trasmettitore irradia e 
1.000-1.100 V quando il trasmettitore non irradia; 

- togliere la parete posteriore e misurare la tensione negativa 
di griglia con il puntale positivo a massa ed il puntale nega 
tivo collegato al terminale inferiore della prima, delle tre 
resistenze 1109 contando da.sinistra (fig. 15 ); to strumento 
deve indicare 175-200 V. 

NOTA ; 

Se la tensione non h quella indicata, misurare la resistenza tra 
il connettore SO-39 e la massa che deve avere un valore di- 1,2 
L!Q. Se la lettura è inferiore e si "brucia frequentemente il fusi, 
bile sull’alta tensione, controllare l'isolamento dei condensato 
ri di filtro. 





ROOOV 

(APPRC:-.) 


NOTE-CIRCUIT ABOVE DOTTED LINE IS IN TUNING 
UNII; THAT 6ELOW DOilED LINE 15 M - 
TRANSMITTER. 


ftg, 4 - BC-fSH- Circu/h dsf/'amp. R.F. dt poterti*. 




IV - AMPLIFICATORE LI POTENZA (fig. 4) 

Impiega un triodo VT-4-C. Riceve l'eccitazione dall'o¬ 
scillatore attraverso il condensatore -09. E’ polarizzato in clas 
se C per corrente di griglia attraverso le resistenze -14,. 1112, 
1113 (variabile per polarizzare il modulatore) e 1114 (variabile 
per polarizzare il premodulatore). La resistenza 1115 è aortocij;. 
cuitata durante la trasmissione da un contatto del relè 1165 e 
risulta in serie al circuito di griglia per interdire il trasmet 
titore durante la ricezione. La bobina -08 è di blocco per-la RF 
il condensatore 1111 è di fuga e stabilizzazione. Il oondeneato- 
re -27 (F.A. TONINO) e la bobina -21 costituiscono il circuito 
risonante anodico. L'alimentazione passa attraverso il fusibile 
1172, il secondario del trasformatore di modulazione 1164 e l'im 
pedenza RF 1118; il condensatore 1117 chiude a massa la compone»; 
te alternata RF. La bobina a prese intermedie -28 (ANT COUPLING) 
è di accoppiamento per il cirouito di antenna. 

L'amplificatore è neutralizzato per evitare autooscil¬ 
lazioni; il segnale viene prelevato in placca dal compensatore 
-12 e riportato in griglia attraverso la bobina -01, in opposi- - 
zione di fase rispetto al segnale di eccitazione. 

Componenti e loro funzioni 

1112 - Resistenza a filo di griglia. 

1113 - Resistenza variabile a filo, regola la polarizzazione 

delle modulatrici. 

1114 - Resistenza variabile a filo, regola la polarizzazione 

della premodulatricé. 

1115 - Resistenza a carbone. Porta all'interdizione iì trasmet¬ 

titore durante la ricezione. In trasmissione è. cortocir¬ 
cuitata. 

1165 - Relè di commutazione d'antenna e di manipolazione del 
trasmettitore. 

1116 - Resistenze a carbone di stabilizzazione dell'alta ten¬ 

sione e scarica dei condensatori di filtro. 

1117 - Condensatore a mica di fuga di placca. 

1118 - Impedenza RF sul circuito anodico di alimentazione. 

1107 - Condensatori a mica di fuga sui filamenti. 

1172 - Fusibile sull'alta tensione da 0,5 A. 

1164 - Trasformatore di modulazione di placca. 

1163 - Condensatore ad olio di fuga sul circuito di placca gjel 
modulatore. 

1111 - Condensatore a mica di fuga sulla griglia controllo. 

-12 - Condensatore variabile di neutralizzazione. 

-09 - Condensatore a mica di accoppiamento. 

-08 - Impedenza RF sulla griglia controllo. 

-14 - Resistenza sulla griglia controllo; sopprime le oscilJtf- 

zioni parassite. 

-21 - Induttanza del circuito risonante anodico. 

-27 - Condensatore variabile del circuito risonante anodico 

-28 - Induttanza a prese intermedie per accoppiamento d'ante 

-29 - Commutatore rotante a scatti per accoppiamento d'antentld 
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Kisure delle resistenze 

Condizioni per le misure: 

- simili a quelle dell'oscillatore pilota; 

- eseguire le misure controllando i valori riportati alla fig. 4. 

Misure delle tensioni 

Condizioni per le misure: 

- simili a quelle dell'oscillatore pilota; 

- togliere il pannello posteriore e misurare: 

. la tensione di polarizzazione con il puntale negativo dello 
strumento al terminale superiore della resistenza 1112 (fig. 
15); lo strumento dovrà indicare 100-150 V in trasmissione; 

. la tensione d'interdizione del trasmettitore tra il termi¬ 
nale superiore della resistenza 1115 (fig. 15) e la massa; 
lo strumento dovrà indicare circa -200 V con il pulsante di 
prova alzato. 



0,2 MCG, 3,000X1. 3 000.4 4,0004, 

UH - . 1314 1113 IH? 
















V - HOEOLAPORE (fig. 5) 


Impiega due triodi VT-4-C in controfase funzionanti in 
classe B. La tensione di polarizzazione viene prelevata dal poten 
ziometro 1113 (M01> BIAS) che fa parte delle resistenze di griglia 
dell'amplificatore RF.' le due resistenze 1181 in parallelo al se¬ 
condarlo del trasformatore 1157 (1199 per il modello F) riducono 
gli effetti delle variazioni di carico causate dalla corrente di 
griglia del modulatore. Il segnale di eccitazione è fornito dal 
preanplificatore attraverso il trasformatore intervalvolare 1157. 
Le placche ricevono tensione attraverso il primario del trasfor¬ 
matore 1164- il cui secondario è collegato al +1.000 V. Attraver¬ 
so l'impedenza 1118 la medesima tensione alimenta la placca del¬ 
l'amplificatore RF; la risultante fra la tensione BF in uscita 
dal modulatore e la tensione continua di alimentazione dì placca 
dell'amplificatore RF dà luogo alla modulazione di placca. Il 
condensatore 1163 à di fuga; il commutatore a scatti 1179 (SIDE 
PONE) regola il livello dell’autocontrollo. 

C omponenti e loro funzioni 

1181 - Resistenze a carbone stabilizzatrici sulle griglie. 

1160 - Condensatore a mica del circuito oscillante BF. 

1142 - Condensatore a mica di reazione sul circuito oscillante 
BF (su (PONE o C.W. ) . 

1150 - Condensatore a mica di tono. 

1157 - Trasformatore BF intervalvolare. 

11 60 - Condensatore a carta di fuga sul circuito di griglia. 

- rasformatore per modulare di placca. 

1163 - Condensatore ad olio di fuga sull'alimentazione anodica. 
11 7 ? - Commutatore a scatti per regolare l'autocontrollo. 

esistenza a filo sul circuito di polarizzazione. 

' 1 ‘- - Resistenza variabile per regolare la polarizzazione della 
modulatrìce. 

- Resistenza variabile per regolare la polarizzazione della 
premodulatrice. 

li’5 - Resistenza a carbone per interdire il trasmettitore. 

1117 _ Condensatore a mica di fuga sul circuito d'alimentazione 

anodica dell'aaplificatrice di potenza RF. 

1118 - Impedenza di blocco di RF sull 'amplifioatri.ee di RF di 

potenza. 

1155 — Condensatore ad olio dì fuga sul circuito anodico della 

premodulatrice. 

1156 - Resistenza a filo di caduta di tensione sul circuito ano¬ 

dico della premodulatrice. 

1141 - Commutatore rotante a tre posizioni (PONE - CW - VOICE). 
Misure delle resistenze 

Condizioni per le misures 
- simili a quelle dell'oscillatore pilota; 
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- eseguire le misure attenendosi ai valori riportati nella fig.5. 

Ms-.ire delle tensioni 

- simili a quelle dell'oscillatore pilota; 

- togliere il pannello posteriore e misurare! 

. la tensione di polarizzazione con il puntale positivo a mas¬ 
sa ed il puntale negativo al lato "caldo" del condensatore 
1160 (fig. 14); lo strumento dovrà indicare -72 + -75 V 1 con 
il trasmettitore funzionante in fonia. Se lo strumento non 
indica il valore prescritto eseguire le. regolazioni descrit¬ 
te al capitolo 11. 

Hisure del segnale di autocontrollo 

- collegare una resistenza di ciroa 1.000 Q tra il piedino 33 e 
la massa del connettore SO-44 (PT.—64 sul lato del trasmettiti 
re ) ; 

- collegare ai capi di detta resistenza un misuratore d'uscita 
(che pub essere sostituito da un voltmetro in e.a. a 1.000 li/ 
/V). L'ampiezza della lettura dovrà variare per i diversi 
scatti del commutatore 1179 (SIDH T0N£). In mancanza di stru 
mento o per ragioni di celerità, il controllo può essere ese¬ 
guito con una cuffia telefonica collegata ai capi della suddet 
la resistenza o tra il contatto ruotante del commutatore 1179 
e la massa. 




















71 - PHHEOOTLATOSE (fig. 6) 

Funzionamento in fonia 

Impiega un triodo 7U'-25 funzionante in classe A. Pre¬ 
leva la tensione di polarizzazione dal potenziometro 1114 (S.A. 
BIAS) ohe fa parte delle resistenze di griglia dell'amplifica- 
trice RF; il condensatore 1144 chiude a massa' le componenti BP. 
la tensione di alimentazione anodica fornita dalla sorgente ^ 
1.CC0 V, viene ridotta a circa 425 7 attraverso le resistenze 
1J56. Il carico anodico è costituito dal primario del trasforma 
tcre 1157. Il condensatore 1155 è di chiusura della componente 
5F. Il commutatore 1141 (TONE - CW - VOICE) è mostrato su posi¬ 
zione VOICE e su tale, posizione disconnette i condensatori 1142, 
1150, 1160 e chiude il circuito primario; del trasformatore miero 
fonico 1149. l'alimentazione per il circuito microfonico viene 
fornita dalla sorgente a 12 V attraverso l'impedenza BP 1146 e 
le resistènze 1162 e 1145 che formano un partitore di tensione; 
il condensatore 114? è di livellamento e di chiusura della com 
ponente BP; il potenziometro 1146 (INFOT LBVEL) regola il Uvei 

10 del segnale microfonico. 

Funzionamento in telegrafia modulata 

Quando il commutatore IONE - CW - VOICE è posto su 20- 
V~ la prenodulatrice si trasforma in osculatrice' audio (500 ♦ 
1.000 Hz). Il condensatore 1180 viene posto in parallelo al tra¬ 
sformatore 1157 e costituisce un circuito risonante di placca; 

11 condensatore 1150 viene posto, in parallelo al trasformatore 
'*49 e costituisce un circuito risonante di griglia; il conden¬ 
satore 1142 viene collegato tra la placca e la griglia e fordi¬ 
sce il segnale di reazione. 

'Punzionamento in telegrafia ad onde persistenti 

Quando il commutatore TORE — GW - VOICE è posto SU CW 
risulta interrotto.il circuito di alimentazione dei filamenti 
ielle valvole modulatrici (sezione A del•commutatore). Il premo 
lulatore funziona da oscillatore audio,i come descritto in prece 
denza, per fornire l'autóeontrollò. Il tasto comanda il circui¬ 
to del relè 1165 che a sua volta comanda il trasmettitore. Il 
funzionamento del relè 1165 verrà descritto in seguito. 

Componenti e loro funzioni 

Ili? - Trasformatore microfonico d’ingresso. 

1144 - Condensatore a carta di fuga di griglia. 

'156 - Condensatore ad olia di fuga di placca. 

li55 - Resistenze a filo di caduta di tensione di placca. 

H5“ - Resistenza a filo di carico sul primario del trasformato 

re 1149. 

lidi - Ccrdtutatore rotante a tre posizioni (TCITE - CW - VOICE). 
H42 - Condensatore a mica di reazione. 

1150 - Condensatore a mica risonante con il trasformatore li4?. 



